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RHINO HYDE DIE VORTEILE RHINO HYDE DIE VORTEILE

DIE VORTEILE VON RHINO HYDE SIND UNBESTREITBAR.
Das duroplastische Polyurethan von Rhino Hyde ist nicht nur besser als gewöhnliches thermoplastisches Urethan (TPU) 
und andere Materialien, es ist eine Klasse für sich. Im Vergleich zu TPU weisen unsere exklusiven duroplastischen 
Polyurethane eine größere Bandbreite an Härten, eine höhere Abriebfestigkeit und eine bessere Chemikalienbestän-
digkeit auf. Ganz gleich, in welcher Branche und für welche Anwendung Sie sich für das härteste Urethan entscheiden, 
die Wahl fällt Ihnen nicht schwer.

VORTEILE VON RHINO HYDE URETHANE:

ABRIEBFESTIGKEIT                ELASTOMERES GEDÄCHTNIS                STOSSFESTIGKEIT                TRAGFÄHIGKEIT

AM BESTEN GEBAUT, UM DAS SCHLIMMSTE ZU ERTRAGEN.

Unwetter ist unvermeidlich. Deshalb ist Rhino Hyde unzerbrechlich. Unser Polyurethan ist so formuliert und bewährt, 
dass es unter rauen Bedingungen Gummi, Kunststoff und sogar Metall übertrifft. Da Rhino Hyde eine so hohe Abrieb-
festigkeit aufweist, können bei vielen Anwendungen Produkte mit weniger Material genutzt  werden, was zu einem 
geringeren Gewicht sowie geringeren Wartungs- und Ersatzkosten führt. Nur ein kleiner zusätzlicher Sonnenschein für 
Ihr Endergebnis.

RHINO HYDE VS. METALL

+ Einfachheit der 
Montage –

+ Leichteres Gewicht –

+ Weniger Lärm –

+ Bessere Abnutzung –

+ Korrosions- 
Widerstand –

RHINO HYDE VS. GUMMI

+ Abrasion 
Widerstand –

+ Tragfähigkeits- 
Kapazität –

+
Leichteres Gewicht 

(keine feste Unterlage 
erforderlich)

–

+ In komplexere 
Formen gießbar –

+ Widerstand gg. 
Ozonrisse –

+ Chemischer 
Widerstand –

DIE VORTEILE DER EIGENEN FORMULIERUNGS-  
UND MISCHUNGSMÖGLICHKEITEN:

Rhino Hyde duroplastische Urethane sind den thermoplastischen Urethanen (TPUs) überlegen 
einfach aufgrund ihrer grundlegenden Chemie. Schauen Sie sich an, wie sie zusammenpassen.

	n Beste verfügbare Rohstoffe

	n Materialien erfüllen spezifische 
Anwendungsanforderungen

	n Äußerst wettbewerbsfähige Preise

	n Überlegene Qualität durch kontrolliertes Mischen

	n Flexibilität, um schnell auf sich ändernde 
Anforderungen zu reagieren

	n Registriert nach ISO 9001:2015

RHINO HYDE DUROPLASTISCHES URETHAN ORDINARY TPUs

Besteht aus langen flexiblen Molekülen  
(echtes Elastomer) Geringere Tragfähigkeit

schmilzt nicht und lässt sich nicht umformen schmilzt und verformt sich bei hohen Temperaturen

Weist eine besser vernetzte Chemikalie auf Wenig bis keine vernetzenden Moleküle

Höhere Lebensdauer Neigt bei abrasiven Anwendungen zum Reißen

VS.
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HIGH ENERGY ORANGE
Rhino Hyde High Energy Orange ist eine langlebige, hochwertige Urethanformulierung, die speziell für den Abrieb 
durch Aufprall von kleinen Partikeln entwickelt wurde. Es wurde 1979 entwickelt und ist nach wie vor die erste Wahl 
für den Einsatz unter feuchten, nassen und nässenden Bedingungen, wo herkömmliche Formulierungen versagen 
können.

High Energy Orange kombiniert hohe Rückpralleigenschaften, hervorragende hydrolytische Stabilität und einen 
niedrigen Reibungskoeffizienten, um eine überragende Abriebfestigkeit unter anspruchsvollsten Bedingungen zu 
gewährleisten.

High Energy Orange wird seit Jahrzehnten erfolgreich in 
der Praxis erprobt und ist ideal für die Verarbeitung von 
Getreide, Dünger, Sand und anderen feinen Partikeln 
geeignet.

ORIGINAL RHINO HYDE BLAU
Es ist unbestreitbar, dass Original Rhino Hyde Blau Polyurethan die Messlatte für lange Verschleißfestigkeit bei den 
anspruchsvollsten Arbeiten setzt. Das liegt daran, dass wir es nach ausgiebigen Tests in vielen Branchen und bei zahl-
reichen Anwendungen speziell entwickelt haben.

Unsere elastischen Elastomer-Urethan-Auskleidungen 
sind leicht und einfach zu montieren und bieten höchste  
Abrieb-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit. 
Außerdem bieten sie starke Tieftemperatureigenschaften 
und eine deutliche Geräuschreduzierung.

RHINO HYDE PRODUKTLINIE RHINO HYDE PRODUKTLINIE

	n FDA-konform für den Umgang 
mit trockenen, losen Lebensmit-
teln

	n Europäisches Recht EG 
1935/2010 konform

	n Widerstandsfähig gegen Korro-
sion, Abrieb und Chemikalien

	n Dehnt sich bei Temperatur-
schwankungen nicht aus und 
zieht sich nicht zusammen

	n Hochgradig schnitt- und reißfest

	n Erhältlich in Rollen oder Bögen

	n Dämpft Lärm und Vibrationen

	n Niedriger Reibungskoeffizient

	n Übertrifft die meisten Kunststoffe 
und Metalle

	n Speziell entwickelte vertikale 
Gußformen gewährleisten eine 
gleichmäßige Dicke

	n Leichte Bauweise

	n Hervorragende Leistung in einem 
breiten Temperaturbereich

	n Erhältlich mit Keramikchips für 
eine längere Lebensdauer

	n Alle Materialien von Rhino Hyde 
Products werden stets nach  
ASTM*-Standards getestet.

* Die führende Rolle der ASTM bei der Entwicklung internationaler Normen wird von mehr als 30.000 der 
weltweit führenden Experten für Technik und Chemie aus 135 Industrieländern anerkannt.

	n FDA-konform für den Umgang 
mit trockenen, losen Lebensmit-
teln

	n Europäisches Recht EG 
1935/2010 konform

	n Reduziert Verschleiß und Pro-
duktschäden

	n Längerer Verschleiß in nassen, 
feuchten Umgebungen

	n Erhältlich in Rollen oder Bögen

	n Widersteht chemischem Abbau 
durch Feuchtigkeit

	n Niedriger Reibungskoeffizient  
für weniger Kleben und  
Ablagerungen

	n Speziell entwickelte vertikale 
Formen gewährleisten eine  
gleichmäßige Dicke

	n Leichte Bauweise

	n Erhältlich mit Keramikchips für 
eine längere Lebensdauer

	n Alle Materialien von Rhino Hyde 
Products werden stets nach  
ASTM*-Standards getestet.

Genau wie unser Original Rhino Hyde Blau ist auch Rhino 
Hyde High Energy Orange in verschiedenen Stärken, mit 
unterschiedlichen Trägermaterialien und sogar mit eingeb-
etteter Keramik mit expandiertem Trägermaterial erhältlich

Rhino Hyde wird für die Handhabung der meisten abrasiv-
en Materialien empfohlen und ist je nach Anwendung und 
Umgebung in verschiedenen Stärken, Chemikalien und 
Härtegraden erhältlich.

WAS MACHT DAS ORIGINAL RHINO HYDE BLAU UNSCHLAGBAR?

WAS MACHT HIGH ENERGY ORANGE SO UNSCHLAGBAR?

* Die führende Rolle der ASTM bei der Entwicklung internationaler Normen wird von mehr als 30.000 der weltweit 
führenden Experten aus den Bereichen Technik, Ingenieurwesen und Chemie anerkannt, die 135 Industrieländer vertreten.
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SUPER HYDE SCHWEISSBARE AUSKLEIDUNG
Seit Jahrzehnten ist Rhino Hyde ein angesehener Marktführer im Bereich der Polyurethan-Auskleidung von Beton-
trommeln. Mit unseren firmeneigenen Materialmischungsfähigkeiten, unserem überlegenen Wissen in der Polyure-
than-Chemie und unseren patentierten technischen Konstruktionen bringen wir Ihnen die nächste Generation der 
schweißbaren Auskleidung - die Super Hyde.

	n Spart bis zu 12 Stunden an Montagezeit

	n Mit Anti-Hydrolyse-Formel

	n Entwickelt zum Schutz gegen Betonkriechen

	n ~66% weniger Schweißplatten als bei der schweißbaren 
Standardlinie

	n Ein homogener Aufbau garantiert Freiheit von 
Ablätterungen

	n Bewährte Zuverlässigkeit seit über 40 Jahren

	n Auch als schweißbare Standardauskleidung erhältlich

	n Standard oder kundenspezifisch erhältlich

WAS MACHT UNSEREN SCHWEISSBAREN SUPERHYDE VERSCHLEISSSCHUTZ SO UNSCHLAGBAR?

RHINO HYDE PRODUKTLINIE

	n Die beste Leistungsgarantie der Branche - garantiert 
für die gesamte Lebensdauer des Verschleißschutzes

	n Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen 
Verschleiß, Schnitte und Risse

	n Widersteht Klebe- und Ablagerungsproblemen

	n Leichter als Stahl-Verschleißschutz

	n Fortgeschrittene Einschlagschweißmontage

	n Komplette Trommeleinlagen sowie Klingen- und 
Spitzen-Sets erhältlich

	n Homogenes Material bedeutet keine Delamination 
zwischen den Lagen

AUSKLEIDUNG DER ZENTRALEN CHARGENANLAGE
Suchen Sie Verschleißschutz mit außergewöhnlichem Eigenschaften? Möchten Sie sicherstellen, dass der Beton nicht 
an Ihrer Auskleidung haftet? Rhino Hyde beliefert die Betonindustrie seit über 25 Jahren mit Urethan-Trommelausklei-
dungen und bietet kundenspezifische und OEM-spezifische Auskleidungen, die für eine einfache Installation auf Maß 
gefertigt werden. Unser fortschrittliches Steckschweißsystem bietet eine einfache Befestigungsmethode, und die Aus- 
kleidung ist mit in das Urethan eingebetteten Stahlschweißplatten ausgestattet, die strategisch in jedem Stück 
platziert sind.

WAS MACHT UNSERE ZENTRALE AUSKLEIDUNG FÜR MISCHANLAGEN SO UNSCHLAGBAR?

Rhino Hyde Liner sind für diese OEM-Fässer erhältlich: 

REX, Con-E-Co, Ross, C.S. Johnson, Erie Strayer, Terex, T.L. Smith,  
Vince Hagen, Inventure, Johnson Ross, McNeilus und mehr.

RHINO HYDE PRODUKTLINIE
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	n Niedriger Reibungskoeffizient von - 0,10 (dynamisch, 
trocken)

	n Praktisch keine Ausdehnung oder Kontraktion bei  
Temperaturänderungen

	n Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Zersetzung in 
Wasser

	n Einfache Montage mit Bolzen, Schrauben oder  
Schweißnähten

	n Geschmeidiger und länger haltbar als UHMW  
Verschleißschutz

	n Behält die Material-integrität bis zu 107˚C

	n Kundenspezifisch geformte Platten bis zu  
1,22 x 2,44 m erhältlich.

RHINO SLYDE
Wenn Sie Materialanhaftungen und Abflussprobleme reduzieren oder beseitigen wollen, dann ist Rhino Slyde genau 
das Richtige für Sie. Es handelt sich dabei um eine überlegene Polyurethanformulierung, die eine glatte, rutschige 
Oberfläche und hervorragende Verschleißeigenschaften bietet. Da Rhino Slyde eine extrem niedrige Reibung auf-
weist, ermöglicht es einen sauberen, ununterbrochenen Fluss bei trockenen, nassen und eisigen Bedingungen.  
Die Materialien gleiten einfach über das glatte, nicht klebende Rhino Slyde, ohne dass es zu Anhaftungen oder  
Ablagerungen kommt.

Für langlebige Auskleidungen, Stoßstangen, Verschleiß- 
platten und Fertigteile ist das zuverlässige Rhino Slyde 
die richtige Wahl. Praxistests haben gezeigt, dass es 
Stahl, Harthölzer und Kunststoffe bei Verschleißanwend-
ungen einfach übertrifft.

RHINO HYDE PRODUKTLINIE

WAS MACHT RHINO SLYDE SO UNSCHLAGBAR?

LKW-TRICHTERAUSKLEIDUNG
Wir wissen, wie wichtig die Auskleidung von Anlagen in der heutigen Industrie ist. Wenn nicht die richtigen Ausk-
leidungsmaterialien verwendet werden, kann Ihre Ausrüstung leiden, was zu längeren Ausfallzeiten für Ihr Person-
al führen kann. Wir haben unsere Rhino Hyde Auskleidungen für LKW-Behälter und Entladeschächte entwickelt, 
um die Lebensdauer Ihrer Anlagen zu verlängern und Ihre Produktion in Gang zu halten.

	n Einteiliges, nahtloses Design

	n Speziell formuliert, um Abnutzung und Verkleben zu 
verhindern

	n Das Leichtgewicht wiegt nur etwa 23 kg.

	n Einfache Installation - im Durchschnitt 1 Stunde

	n Erhältlich zum Einschrauben oder Einschweißen

	n 5⁄16 in./0,79 cm. - Die Dicke von 1,27 cm (0,5 Zoll) 
sorgt für längere Lebensdauer

	n Reduzierte Reinigungszeit

	n Nicht konturierte Auskleidungen sind für hoch 
montierte Trichter und untere Hauptschächte erhältlich

	n Passt für alle Marken von Betonfahrzeugen: London, 
McNeilus, Advance, Oshkosh und andere

RHINO HYDE PRODUKTLINIE

WAS MACHT UNSERE LKW-BEHÄLTERAUSKLEIDUNG SO UNSCHLAGBAR?
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	n FDA-konform für den Umgang mit trockenen, losen 
Lebensmitteln

	n Europäisches Recht EG 1935/2010 konform

	n Design der nächsten Generation

	n Kein Schweißen, Verschrauben, Kleben oder Kleben

	n Spart Arbeit und Zeit

	n Flex Patch passt sich eng an Stahlrohre und 
Abflussrohre (7 Zoll/17 cm+ Durchmesser) an

	n Mitgelieferter Drahtgriff für den Einsatz in schwer 
zugänglichen Bereichen

MAGNETISCHE FLEXIBLE UND FLACHE PLATTEN
Der Rhino Hyde Magnetic Patch mit Seltenerdmagneten versiegelt schnell und einfach abgenutzte Stellen in einer 
Vielzahl von Anwendungen.

Im Gegensatz zu Klebeband und anderen Klebstoffen bleiben Magnete unabhängig vom Klima sicher und widerste-
hen starken Vibrationen und Stößen.

RHINO HYDE PRODUKTLINIE

FLAT 
PATCH-GRÖSSE

FLEXIBEL 
PATCH-GRÖSSE

0,5 x 6 x 6 Zoll. 
0,5 x 12 x 12 Zoll. 0.5 x 9 x 12 Zoll.

1.27 x 15.24 x 15.24 cm. 
1.27 x 30.48 x 30.48 cm. 1.27 x 22.86 x 30.48 cm.

WAS MACHT UNSERE MAGNETISCHEN PLATTEN SCHWER ZU SCHLAGEN?

RHINO HYDE PRODUKTLINIE

CERAFLEX
Premium Ceraflex Platten kombinieren die einzigartige Verschleißfestigkeit von wärmebehandelten, in den USA 
hergestellten Keramikfliesen mit der Elastizität von Urethan. Beide haben für sich genommen sehr hohe Verschleißfes-
tigkeitseigenschaften. Zusammen ergänzen sich die Eigenschaften der Materialien zu einem Ergebnis mit hervorragen-
der Leistung in der Sand- und Kies-, Bergbau- und Getreideindustrie.

Ceraflex-Platten wurden entwickelt, um starkem Abrieb standzuhalten und eignen sich hervorragend für hochvolumige 
Aufprallstellen wie Förderbandübergänge (Wendeköpfe) und Bandüberläufe. In dokumentierten Vergleichen konnten 
Ceraflex Platten über 288.000 Tonnen 2,54 cm (-1 Zoll) Schotter bewältigen und übertrafen AR-Platten um bis zu 5X.

Ceraflex-Platten werden auf Bestellung nach Ihren Vor-
gaben gefertigt und können verschraubt oder versch-
weißt werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 
-40˚F/-4˚C bis +225˚F/+107˚C.

WAS MACHT CERAFLEX SO UNSCHLAGBAR?

	n Modulare Systeme ermöglichen einfachen Austausch 
in stark beanspruchten Bereiche

	n Mit Schrauben und schweißbar lieferbar

	n Platten erhältlich in modularen Formen und 
Standardgrößen

	n Dämpfende Urethan-Schicht verhindert Bruch der 
Keramikplättchen

	n Extrem hohe Stückzahlen Gleitverschleiß mit geringer 
Massenwirkung (kleines bis mittleres Aggregat)
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URAMIC
Wo weder Keramik noch Polyurethan allein die Aufgabe erfüllen können, sind Uramic Panels die ultimative Lösung  
für Anwendungen, bei denen starker Abrieb ein Problem darstellt. Das liegt daran, dass Uramic Panels die überlegene 
Schnitt- und Abriebfestigkeit von Keramikfliesen mit der Stoßfestigkeit und Elastizität von Rhino Hyde kombinieren.  
In der Zuschlagstoff-, Kohle-, Flugasche-, Glas-, Getreide-, Kies-, Zement- und anderen Industrien ersetzen unsere 
Platten seit Jahrzehnten erfolgreich glatte oder schweißbare Keramikfliesen in Bereichen, in denen es häufig zu 
Fliesenbrüchen kommt.

WAS MACHT URAMIC SO UNSCHLAGBAR?

RHINO HYDE PRODUKTLINIE

	n Keine Herstellung, kein Schneiden und keine 
Bearbeitung für die Installation erforderlich

	n Mit Bolzen für schnelle, einfache Montage

	n Eliminiert den Zeitaufwand und die Unordnung beim 
Verkleben einzelner Keramikfliesen

	n Reduziert Ausfallzeiten, Arbeitskosten und Abfall

	n Entspricht den FDA-Normen für den Umgang mit 
trockenen, losen Lebensmitteln

	n Empfohlen für Rutschen, Bandüberlaufbereiche, 
Trichter, Aufprallbereiche, Ablenkplatten und 
Übergabebereiche

	n Die Paneele werden in Modulbauweise nach den 
für Ihre Anwendung festgelegten Abmessungen 
hergestellt

	n Auch in Hochtemperaturmaterial erhältlich

	n Kompatibel mit den meisten Bandklemmsystemen

	n Kundenspezifische Größen und Abmessungen 
verfügbar

	n Erhältlich mit Keramikperlen

	n Mehrere hauseigene Rezepturen für Standard- oder 
Hochgeschwindigkeitsgurte

	n Erhältlich mit Magneten

	n Formuliert, um Gummi und Stahl zu überdauern

	n Geringerer Reibungskoeffizient als Gummi

	n Verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte

	n Auch in abgeschrägter Form erhältlich

SEITENABSTREIFER / GURTABSTREIFER
ORIGINAL
Langlebig und in einer Vielzahl von Härtegraden erhältlich.

DUAL DUROMETER
Zwei Urethane, die während des Formprozesses miteinander verschmolzen werden, um eine dauerhafte,  
einzigartige Dicke zu schaffen.

TRI-LEVEL 
Drei miteinander verschmolzene Urethane, die so konzipiert sind, dass sie steif und doch einzigartig flexibel sind.

	n BELT SKIRTING* (Seitenabstreifer) wurde entwickelt, um das Verschütten von Material und die 
Staubkontrolle zu verringern, den Luftwiderstand zu reduzieren, Materialansammlungen zu verhindern und 
die Lebensdauer des Bandes zu verlängern, so dass Sie Ihr Produkt in Bewegung halten können.

	n BELT WIPER (Gurtabstreifer) wurde entwickelt, um schwerere und größere Partikel wegzuwischen. 
Das weichere Urethan in der Mitte bietet hervorragende Reinigungseigenschaften ohne übermäßigen 
Bandverschleiß.

RHINO HYDE PRODUKTLINIE

WAS MACHT UNSERE GÜRTELSOCKEL UND GÜRTELABSTREIFER SO UNSCHLAGBAR?

*Die Gürtelsockelleiste wird auch als Eindeckrahmen bezeichnet.
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Sprühabweiser        Keile und Winkelklammern        Stifte & Hülsen        J-Bolts & Donuts       
U-Bolts & Donuts        Ablenkungsstreifen        Knock-in Bars        Urethan-ummantelte Spannschienen 

Staudämme        Streicher        Seitenhüllen        Rohrdichtung        und viele mehr

RHINO HYDE ACCESSORIES
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KANADA
Osten: +1 800-325-5993
Westen: +1 800-661-0362
info@haverniagara.ca

BRASILIEN 
Ausrüstung: +55 (19) 3879-9100
Bildschirm Medien: +55 (31) 3661-1371
Dienst: +55 (31) 3661-3508
info@haverniagara.com.br

DEUTSCHLAND
+49 (0) 251 9793-0 
info@haverniagara.com 


